
Tuotteen tietolehti
Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Akkuiskuruuvinväännin/-mutterinväännin

GDX 18V-285

Ihanteellinen työkalu pulttien ja ruuvien kiinnitykseen
yhdellä ainoalla käyttötarvikkeen pitimellä

Tärkeimmät tiedot
Akun jännite 18,0 V

Vääntömomentti, maks. 285 Nm

Tilausnumero 0 601 9N2 120

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
1. porras

0/200 Nm

Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
2. porras

0/285 Nm

Tyhjäkäyntikierrosluku 0-2.800 r/min

Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä) 0-2.000 r/min

Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä) 0-2.800 r/min

Vääntömomentin säätöalueet 2

Paino ilman akkua 1,1 kg

Vääntömomentti, maks. 285 Nm

Iskuluku 0-3.600 min-1

Iskunopeus (1. pykälä) 0-3.000 min-1

Iskunopeus (2. pykälä) 0-3.600 min-1

Akun jännite 18,0 V

Työkalunpidin 1/2":n nelikulmainen
kitkarengas ja reikä,
1/4":n kuusiokanta

yleismallinen

Irrotusmomentti, maks. 500 Nm

Pakkauksen mitat (leveys x pituus x
korkeus)

180 x 236 x 100 mm

Paino akkuineen 1,13 kg

Melu-/tärinätiedot
Maks. sallitun koon ruuvien ja muttereiden
kiristys
Värähtelyemissioarvo ah 15,8 m/s²

Epävarmuus K 1,5 m/s²
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Edut:
■ GDX on kätevä ja säästää aikaa, koska sen kaksitoiminen

käyttötarvikkeen pidin sopii sekä ruuvien että pulttien
kiinnitystöihin

■ Tehokas mutterinväännin, jonka 285 Nm:n
vääntömomentilla pulttien kiinnitystyöt sujuvat helposti;
kaksiportainen nopeuden valitsin. Suuri nopeus
tehokkaaseen työskentelyyn, keskinopeus erinomaista
tarkkuutta vaativille töille

■ Miellyttävä myös pitkäkestoisissa tehtävissä ergonomisen,
pehmustetun ja ohuen kahvansa ansiosta
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