
Produktdatablad
Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös slagskruvdragare/mutterdragare

GDS 18V-750 C

Kraftfull 1/2" sladdlös mutterdragare som kombinerar
prestanda med kompakthet

De viktigaste data
Batterispänning 18,0 V

Max. vridmoment 750 Nm

Varvtal obelastad (3:e nivån) 0-2.400 v/min.

Beställningsnummer 0 601 9L9 000

Tekniska data
Tekniska data
Vridmoment inställningsområde, min/
max, 1:a växeln

270 Nm

Vridmoment inställningsområde, min/
max, 2:a växeln

380 Nm

Vridmoment inställningsområde, min/
max, 3:e växeln

750 Nm

Oscillationsfrekvens obelastad 0-800 v/min

Varvtal obelastad (1:a nivån) 0-800 v/min.

Varvtal obelastad (2:a nivån) 0-1.500 v/min.

Varvtal obelastad (3:e nivån) 0-2.400 v/min.

Momentlägen 3

Vikt exkl. batteri 1,7 kg

Max. vridmoment 750 Nm

Slagfrekvens 1.500-3.000 slag/
min.

Slagfrekvens (1:a nivån) 0-1.500 slag/min.

Slagfrekvens (2:a nivån) 0-2.300 slag/min.

Slagfrekvens (3:e nivån) 0-3.000 slag/min.

Batterispänning 18,0 V

Verktygshållare 1/2'' fyrkant

Brytmoment, max. 1 000 Nm

Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) 226 x 240 x 100 mm

BITURBO Nej
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Fördelar:
■ 750 Nm åtdragningsmoment och 1000 Nm brytmoment i

kombination med en huvudlängd på endast 156 mm
■ Perfekt för låssmeder, industriell metallbearbetning,

fordonsunderhåll och allmän byggteknik
■ Innovativ Secure Socket Release (aktivering via appen)

förhindrar att hylsan fastnar på skruven/muttern

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 07.03.2025     Sida 2 af 2


