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Laddare

GAL 18V-40

En kompakt 18V-laddare

De viktigaste data
Laddström 4 A

Batteriladdningsspänning 14,4 – 18 V

Beställningsnummer 1 600 A01 9RJ

Tekniska data
Tekniska data
Batteriladdningsspänning 14,4 – 18 V

Laddström 4 A

Laddningstid vid batterikapacitet 2,0 Ah
(80%/100%) ca.

24/35 Min

Laddtid vid batterikapacitet 3,0 Ah
(80%/100%) ca.

36/50 Min

Laddningstid vid batterikapacitet 4,0 Ah
(80%/100%) ca.

48/65 Min

Laddningstid vid batterikapacitet 5,0 Ah
(80%/100%) ca.

60/70 Min

Laddningstid vid batterikapacitet 6,0 Ah
(80%/100%) ca.

72/95 Min

Laddningstid ProCORE18V 4.0Ah
(80%/100%) ca.

48/65 Min

Laddningstid ProCORE18V 8.0Ah
(80%/100%) ca.

113/124 Min

Laddningstid ProCORE18V 12.0Ah
(80%/100%) ca.

162/172 Min

Vikt 0,55 kg

Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) 140 x 250 x 95 mm

Batterispänning 18,0 V
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Fördelar:
■ Kompakt: mycket kompakt tack vare sin utformning
■ Med en laddström på 4 A laddar den ett GBA 18V 4.0Ah-

batteri upp till 80 % på endast 48 minuter och ett GBA 18V
2.0Ah-batteri upp till 80 % på 24 minuter

■ Kompatibel med alla batterier i Bosch Professional 18V
System och AMPShare Alliance
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