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Borrhammare med SDS plus

GBH 3-28 DFR

Den mest mångsidiga borrhammaren i SDS plus-kategorin

De viktigaste data
Märkeffekt 800 W

Slagenergi (enligt EPTA 05/2016) 3,1 J

Borrdiameter betong, hammarborrbits 4 – 28 mm

Beställningsnummer 0 611 24A 000

Tekniska data
Prestandauppgifter
Slagfrekvens vid märkvarvtal 0 – 4.000 slag/min.

Märkvarvtal 0 – 900 v/min.

Tekniska data
Verktygshållare SDS plus

Slagenergi (enligt EPTA 05/2016) 3,1 J

Märkeffekt 800 W

Förpackningsmått (bredd x längd x höjd) 360 x 130 x 480 mm

Elektrisk spänning 230 V

Vikt 3,6 kg

Borrintervall
Borrdiameter betong, hammarborrbits 4 – 28 mm

Opt. anv. serie betong, hammarborrbits 12 – 18 mm

Ljud-/vibrationsnivå
Slagborrning i betong
Vibrationsemissionsvärde ah 11,8 m/s²

Osäkerhet K 1,5 m/s²

Mejsla i betong
Vibrationsemissionsvärde ah 10 m/s²

Osäkerhet K 1,5 m/s²
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Fördelar:
■ Kompakt konstruktion möjliggör olika tillämpningar i

smala och trånga utrymmen
■ L-formad konstruktion och Vibration Control för

kontinuerligt obesvärat arbete
■ Högt effekt-/viktförhållande med 800 W motor och en vikt

på 3,6 kg
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