
Tuotteen tietolehti
Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Akkuiskumutterinväännin

GDS 18V-350

Pieni koko. Tehokas isku. Ammattitöhin sopiva
akkuiskumutterinväännin

Tärkeimmät tiedot
Akun jännite 18,0 V

Vääntömomentti, maks. 350 Nm

Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä) 0-2.300 r/min

Tilausnumero 0 601 9M5 020

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
1. porras

0/85 Nm

Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
2. porras

0/200 Nm

Vääntömomentin säätöalue, min./maks.,
3. porras

0/350 Nm

Tyhjäkäyntikierrosluku 0-1.200 r/min

Tyhjäkäyntikierrosluku (1. pykälä) 0-1.200 r/min

Tyhjäkäyntikierrosluku (2. pykälä) 0-1.700 r/min

Tyhjäkäyntikierrosluku (3. pykälä) 0-2.300 r/min

Vääntömomentin säätöalueet 3

Paino ilman akkua 1,1 kg

Vääntömomentti, maks. 350 Nm

Iskuluku 0-3.400 min-1

Iskunopeus (1. pykälä) 0-1.800 min-1

Iskunopeus (2. pykälä) 0-2.600 min-1

Iskunopeus (3. pykälä) 0-3.400 min-1

Akun jännite 18,0 V

Työkalunpidin 1/2":n nelikulmainen
kitkarengas ja reikä

Irrotusmomentti, maks. 560 Nm

Pakkauksen mitat (leveys x pituus x
korkeus)

153 x 240 x 95 mm

BITURBO Ei

Melu-/tärinätiedot
Maks. sallitun koon ruuvien ja muttereiden
kiristys
Värähtelyemissioarvo ah 13,9 m/s²

Epävarmuus K 1,5 m/s²
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Edut:
■ Helppokäyttöinen, tehokas ja monipuolinen useiden

vääntömomenttiasetusten ja nopeudensäädön ansiosta
■ Kätevä ja tehokas työkalu lyhyellä, vain 131 mm:n

pituisella rungolla, kompaktilla vaihteistolla ja tehokkaalla
hiiliharjattomalla moottorilla

■ Soveltuu sekä suurten että pienten pulttien ruuvaamiseen
85 Nm:n, 200 Nm:n tai 350 Nm:n vääntömomenttiportaan
ansiosta

■ Keskeytymätöntä työskentelyä pidemmin latausvälein
alhaisen energiankulutuksen ansiosta

■ Ihanteellinen kierrepulttien kiinnittämiseen
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