
Liima- ja tiiviste- 
massat
Laaja valikoima eri käyttökohteisiin sisällä ja ulkona
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KÄYTTÖKOHDE KIILTO PRO
PREMIUM

KIILTO PRO
XPU

KIILTO PRO
MASA

KIILTO PRO 
CLEAR

KIILTO PRO 
SPEED

KIILTO PRO 
R MARINE

KIILTO PRO 
ACRYL

KIILTO PRO
RAPID

WC-istuimen kiinnitys ● ● ● ●
väliseinien alajuoksun kiinnitys ● ● ●
märkätilalevyjen tiivistys ●
märkätilan läpivientien tiivistys ●
peilin kiinnitys ● ● ●
marmorin saumaus ● ●
luonnonkiven saumaus ● ●
kirkas saumaus ●
puulistan kiinnitys ●  ● ●
mdf-listan kiinnitys ●   ●  ●
pyyheliinakoukun kiinnitys ● ●   
metallin kiinnitys ● ● ● ● ● ●
tiivistykset kuivissa sisätiloissa ● ● ● ● ●
viimeistelyt kuivissa sisätiloissa ● ●
tiivistykset kosteissa tiloissa ● ● ●
tiivistykset ja liimaukset ulkotiloissa ● ● ● ● ● ●
lasikuidun liimaus ja tiivistys ●
polyuretaanin liimaus ja tiivistys ● ●  ●
elintarviketilojen liimaukset ja tiivistykset ● ●
läpivientien akustinen tiivistys ●
huokoiset akustiikka- ja sisustuslevyt ● ●

● KIILLON ASIANTUNTIJAN VALINTA KOHTEESEEN

VALINTAOPAS

● SOVELTUU MYÖS



• Puun, betonin, kiven ja lasin sekä eri metallien ja 
muovien liimauksiin ja tiivistyksiin sisällä ja ulkona

• Soveltuu erinomaisesti esim. WC-istuinten 
kiinnitykseen sekä kevyiden väliseinien alajuoksujen 
liimaamiseen

• Toimii akustisena saumamassana tiivistyksissä
• Riittoisuus: 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
• Nahoittumisaika n. 5 min
• Sisä- ja ulkotilat

Kiilto Pro Speed
ERITTÄIN NOPEASTI SITOVA  
LIIMA- JA TIIVISTEMASSA

• Erinomainen tartunta useimpiin materiaaleihin
• Hyvä sään- ja UV:n kesto, kutistumaton
• Liimaukset ja tiivistykset, esim. kivitasojen saumaukset 
• Ulkotiloissa mm. kattoläpivientien ja ikkunapeltien 

tiivistys
• Riittoisuus: 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
• Nahoittumisaika n. 15 min
• Sisä- ja ulkotilat

Kiilto Pro Masa
MONIKÄYTTÖINEN LIIMA- JA  
TIIVISTEMASSA

VALKOINEN VAALEAN- 
HARMAA 
(RR 21)

MUSTA 
(RR 33)

RUSKEA 
(RR 32)

TUMMAN- 
HARMAA 
(RR 23)

PUNAINEN
(RR 29)

BEIGETAMMI

Värit sävytetty vastaamaan Ruukin värikartan 
värejä (RR 21, RR 23, RR 29, RR 32 ja RR 33)

ü LIUOTTEETON
ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA

ü LIUOTTEETON
ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA
ü MERIVEDENKESTÄVÄ

VALKOINEN



• Paras alkutartunta
• Puun, betonin, kiven ja lasin sekä eri metallien ja 

muovien liimauksiin
• Erinomainen lämmönkesto (+100 °C), alin 

käyttölämpötila +1 °C
• Kosteuden- ja kemikaalienkestävä
• Tartunta myös kosteisiin pintoihin
• Riittoisuus: 8,9 x 8,9 mm kolmion muotoista saumaa, 

n. 7,3 m/patruuna
• Nahoittumisaika n. 10 min
• Sisä- ja ulkotilat

Kiilto Pro Premium
ELASTINEN VOIMALIIMA

• Erittäin elastinen asennusliima, erinomainen 
tarttuvuus

• Sopii erinomaisesti märkätiloihin 
• Soveltuu Kiillon 1-komponenttisten vedeneristeiden 

kanssa läpivientien tiivistyksiin
• Soveltuu Tulppa-märkätilalevyjen asennukseen
• Tärinänkestävä, soveltuu asuntoautoihin ja -vaunuihin
• Riittoisuus: 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
• Nahoittumisaika n. 20 min
• Sisä- ja ulkotilat

Kiilto Pro XPU
POLYURETAANIVAHVISTETTU 
LIIMA- JA TIIVISTEMASSA

ü LIUOTTEETON
ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA ü LIUOTTEETON

ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA

VALKOINENVALKOINEN



• Kirkas, elastinen
• Liimaukset ja tiivistykset, esim wc-istuimen 

kiinnitys, peilit, lasitiilien asennus
• Soveltuu myös luonnonkiville sekä 

liikuntasaumauksiin
• Riittoisuus: 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
• Nahoittumisaika n. 10 min
• Sisä- ja ulkotilat

Kiilto Pro Clear
KIRKAS HYBRIDIMASSA

VÄRITÖN

• Erinomainen tartunta, päällemaalattavissa,  
kestää hyvin sää- ja UV-rasitusta

• Metallien, lasikuidun ja eri muovilaatujen  
liimauksiin erityisesti veneteollisuudessa 

• Liimaukset esim. knaapien, saranoiden,  
helojen ym. kiinnitykset 

• Riittoisuus: 5 x 5 mm saumaa,  
n. 12 m/patruuna

• Nahoittumisaika n. 10 min
• Sisä- ja ulkotilat

Kiilto Pro R Marine
LIIMAMASSA VAATIVIIN RAKENNELIIMAUKSIIN

ü LIUOTTEETON
ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA

ü LIUOTTEETON
ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA
ü MERIVEDENKESTÄVÄ

VALKOINEN



• Rakenteiden välisten saumojen tiivistyksiin
• Sopii myös sisäpintojen halkeamien korjauksiin
• Maalattavissa, kellastumaton
• Riittoisuus: 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
• Pölykuiva 20–30 min/+20 °C, päällemaalattavissa  

1 vrk:n kuluttua
• Kuivat sisätilat, päällemaalattuna myös ulos

Kiilto Pro Acryl
AKRYYLIMASSA

• Hyvä alkutartunta, nopea, vesiohenteinen 
• Puulistojen, paneelien, akustiikka- ja sisustuslevyjen 

liimauksiin imevälle alustalle kuivissa sisätiloissa
• Päällemaalattavissa
• Riittoisuus: 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
• Pölykuiva n. 15 min

Kiilto Pro Rapid
NOPEA ASENNUSLIIMA

ü LIUOTTEETON
ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA

ü LIUOTTEETON
ü PÄÄLLEMAALATTAVISSA

VALKOINENVALKOINEN



Kiilto tietää, mitä liima- ja  
tiivistemassoilta vaaditaan 

Kiilto on rakentamisen ammattilaisten vahva kumppani,  
joka tarjoaa kattavasti ratkaisuja esimerkiksi märkätilarakentamiseen 

sekä liimaamiseen ja tiivistämiseen. Kiillon yli 100 vuoden kokemus 
kemiasta näkyy laajana osaamisena, jolla kehitetään ratkaisuja 

vaativiinkin toimintaympäristöihin. 

 
Tutustu Kiillon ratkaisuihin verkossa: 

kiilto.fi 
 


