
Nilkkatuella ja JALAS  C² Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmällä varustettu ensiluokkainen jalkine, joka on
suunniteltu erityisesti pitämään jalat kuivina ja lämpiminä viileissä lämpötiloissa. Järjestelmä koostuu uudesta
vuorista ja ilttirakenteesta, jossa on kosteutta poistavat ilmakanavat, sekä hengittävästä pohjallisesta.
Jalkineessa on kätevä BOA -kiinnitysjärjestelmä, erittäin pitävä RPU-ulkopohja, alumiininen varvassuoja ja
teräksinen naulaanastumissuoja.
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OMINAISUUDET

Korkein suojaustaso
Erinomainen pito
Erinomainen istuvuus
Erittäin mukava
Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

Kärkikuppi
Vetolenkit
Pehmustettu varsiosa
Pehmustettu varrenreuna
Yksityiskohtainen suunnittelu
Öljyä kestävä ulkopohja
Antistaattiset ominaisuudet
BOA  Fit System®

Paljeiltti
Nilkkatuki
Ergonomisesti muotoiltu
Pehmeä
ESD

VARSIKENGÄT

ZENIT 2718

EN ISO 20345:2022 S3, SR, CI, FO, SC, LG

VARRELLINEN MALLI, JOSSA ON C²-JÄRJESTELMÄ

Lue lisää
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SUOJAA SEURAAVILTA
Varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen,

liukastuminen, rasitusvammat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, liukkaat ympäristöt,

kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat

ympäristöt, räjähdysvaarallinen ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, maanrakennustyöt,

sähköasennustyöt, verstastyöt, lvi-asennustyöt, tutkimustyöt,

asennustyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, merityöt,

paperiteollisuuden työt, korjaustyöt, huoltotyöt, myymälätyöt,

laatoitustyöt, kuljetustyöt, varastotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Pulp and paper, life science and electronics, rubber and plastic,

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities,

building and construction, logistics, facilities

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Zenit

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi, Polyesteri

POHJALLINEN FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, Poron  XRD -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA  Fit System

VÄRI Musta, Punainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.45 kg
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VAATIMUSTENMUKAISUUS

Cat. II Tieto/Käyttöohje EN ISO 20345:2022
S3, SR, CI, FO, SC, LG

OMINAISUUDET
Öljyä kestävä ulkopohja Pronose-kärkikuppi Alumiininen

varvassuoja

Teräksinen
naulaanastumissuoja

Vettähylkivä Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä

ESD Antistaattiset
ominaisuudet

KOKO TUOTENRO EAN

36 2718-36 6408487551833

37 2718-37 6408487551888

38 2718-38 6408487551932

39 2718-39 6408487551987

40 2718-40 6408487552038

41 2718-41 6408487552083

42 2718-42 6408487552137

43 2718-43 6408487552182

44 2718-44 6408487552236

45 2718-45 6408487552281

46 2718-46 6408487552335

47 2718-47 6408487552380
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