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VT-levy viimeistelee keittiön ylä- ja 
alakaapiston välitilan   

 

Paksuus 4,4 mm 
Koko 3050x1200 mm 
Rakenne: molemmin puolin laminaattipinnoitettu 3 mm MDF-levy 
Kuusi väriparia, yhteensä 11 kuosia. VT-levy on käytettävissä 
molemmin puolin. Kiiltävä valkoinen molemmin puolin. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Asennusohjeet:  

VT-levyjen tulee antaa tasaantua ennen asennusta vähintään viikko huoneessa tai tilassa, johon 
levy tullaan asentamaan. 
 
Kiinnitä puupohjaiselle seinämateriaalille tasaiselle tai tasoitetulle alustalle hybridipolymeeri-
massalla (esim. Parabond) 
 
Muille kuin puupohjaisille seinämateriaaleille suositellaan ruuvikiinnitystä, esiporattuihin 
ruuvinreikiin jätettävä elämisvara. 
 
Käytä työstämiseen kovametalliteräisellä pyörösahaa. Käytä sahatessasi peitelevyä, välttääksesi 
pinnan naarmuuntuminen. Pyöristä kaikkien aukkojen kulmat ja viimeistele reunat. 
 
 

 
 

Varastoväriparit: 

XJ99 Snow white / Aluminium 8685BS / 0881PE (CR) 

XJ98 Light Atelier / Dark Atelier 4298UE / 4299UE 

XJ97 White Glossy / White Glossy C974SQ / C974SQ 

XJ96 Black Oxide / Dark Tassili 3079RS / 4272RS (K207) 

XJ95 White Pattern / Metropolitan 4273BS / 8855BS 

XJ94 Twist Dark / Stone Oak 8436BS / 5527WO 


