
SUORITUSTASOILMOITUS NRO 1 

Laminoitu viilupuu 
ULTRALAM

TM
 -R 

 

 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

 
ULTRALAM

TM
 -R 

 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa 
edellytetään 

 
ULTRALAM

TM
 -R 

 
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

 
Rakenteellinen viilupuu (LVL) 

 

 
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 

artiklan 5 kohdassa edellytetään: 

 
MLT Ltd. 

14 Bolshaya Morskaya Str., 
191186 Pietari, Venäjä 

 
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, 

josta tähän saa yhteyden: 
 

 

 
 

 
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 

 
Järjestelmä 1 

 
 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 
 

Ilmoitettu sertifiointilaitos MPA University Stuttgart (No 0672) suoritti tuotteen oleellisten ominaispiirteiden 

alustavat tyyppitestaukset sekä tuotantolaitoksen ja tehdastuotannon sisäisen laadunvalvonnan 

alkutarkastuksen. Lisäksi se valvoo sekä arvioi jatkuvasti sisäistä laadunvalvontaa ja myöntää sille 

hyväksynnän. Vaatimustenmukaisuustodistus 0672-CPD-l 14.04.1 päiväyksellä 22.10.2009 vakuuttaa, että 

edellä mainittu rakennustuote täyttää liitteen ZA yhdenmukaistetun EU-standardin EN 14374 mukaiset 

vaatimukset. 



 

9. Ilmoitetut suoritustasot 

 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut 

tekniset eritelmät 

Taivutuslujuus: 

Syrjällään 

Kokovaikutuseksponentti 

Lapellaan 

  
48 N/mm

2
 

0,15 

50 N/mm
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 14374:2004 

Vetolujuus:   

Syiden suuntaan 

Syrjällään, kohtisuoraan syitä vastaan 

Lappeellaan, kohtisuoraan syitä vastaan 

 
36 N/mm

2
  

0,9 N/mm
2
  

Ei määritelty 

Puristuslujuus:  

Syiden suuntaan 
Syrjällään, kohtisuoraan syitä vastaan 
Lappeellaan, kohtisuoraan syitä vastaan 

 

40 N/mm
2
 

7,5 N/mm
2
 

3,8 N/mm
2
 

 

Leikkauslujuus: 

Syrjällään* 

Lappeellaan 

 
4,6 N/mm

2
 

3,2 N/mm
2
 

Kimmomoduuli:  

Syiden suuntaan (mean) 
Syiden suuntaan (5 % fraktiili) 
Kohtisuoraan syitä vastaan, syrjällään (mean) 

Kohtisuoraan syitä vastaan, lappeellaan (mean) 

 

14 000 N/mm
2
 

12 000 N/mm
2
  

Ei määritelty  

Ei määritelty 

Liukukerroin: 

Syrjällään* (mean) 
Lappeellaan (mean) 

 

500 N/mm
2
  

500 N/mm
2
  

 

Ominaistiheys (5 % fraktiili)  480 kg/m
3
 

Paloluokka D-s1, d0 

Formaldehydipäästöt (luokka) E1 

Kestävyysluokka 4 

 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä 
suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
 

 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  

Gregory Atlivanik, toimitusjohtaja 

Pietarissa 25.6.2013 



 

Rakennustietosäätiö RTS, PL 1004,  00101 Helsinki, Puhelin 0207 476 400, m1.rts.fi 

Rakennustietosäätiö RTS 
 

 

 

 
RAKENNUSMATERIAALIEN  
PÄÄSTÖLUOKITUS 

 
 

 Modern Lumber Technology Ltd 
 
Rakennustietosäätiö RTS:n luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteenne: 

 
 Ultralam® LVL (Rs, R, X, I) 

 
Rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1. 
 
Luokitus on voimassa 20.3.2019 asti. 
 
Modern Lumber Technology Ltd:llä on oikeus merkitä luokitellut 
tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttää luokitustunnusta näiden 
tuotteiden markkinoinnissa. 
 
Päätös perustuu seuraaviin asiakirjoihin: Sisäilmastoluokitus 2008 ja 
Rakennusmateriaalien päästöluokitus: yleiset ohjeet. 
 
RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS 

  
Matti Rautiola  
Yliasiamies 

Laura Sariola 
Luokitustyöryhmän sihteeri 
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