
VAROITUKSIA 

Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen  
käyttöä! 

•	 Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai tervey- 
delle	haitallisen	tai	räjähdysalttiin	pölyn	 
imuroimiseen. 

•	 Irrota	liitäntäjohto	pistokkeesta	aina	kun	 
puhdistat	tai	huollat	konetta.	

•	 Konetta	saa	huollattaa	vain	valtuutetussa	 
asiakaspalvelupisteessä	tai	ammattihenki- 
löllä,	joka	tuntee	tarvittavat	turvallisuus- 
ohjeet. 

•	 Älä	koskaan	vahingoita	liitäntäjohtoa	ajamalla	 
sen	päältä,	puristamalla	tai	repimällä	sitä.	

•	 Tarkista	liitäntäjohdon	kunto	säännöllisin	väliajoin.	
•	 Älä	käytä	imuria,	jos	liitäntäjohto	on	 

vahingoittunut	tai	kulunut.	
•	 Käytä	vain	valmistajan	suosittelemia	liitäntäjohtoja	ja	pistokkeita.		 

 

 TUOTEKUVAUS

1	 Kantokahva
2 Liitäntäjohdon säilytys
3	 Käynnistyskytkin
4	 Letkunkiinnitin
5	 Pyörät
6	 Kiinnityssalpa
7 Liitäntäjohto
8	 Äänieristetty	moottorikotelo
9	 Säiliö

Pölynimuri Cleanfix
S10 Plus ja S10 Plus Hepa

 



VAKIOVARUSTEET

a		letkuholkki g		kaksinkertainen,	paperinen	pölypussi	S	10	/S	10	Plus
b		imuletku h		kalustesuulake
c		kaksiosainen	säädettävä	imuputki i		rakosuulake
d		yleissuulake k		kaksinkertainen	paperinen	pölypussi	S	10	Plus	Hepa
e		suodatin l		suodatin	–	HEPA,	S	10	Plus	Hepa
f		suodatinkori		+	puuvillakangas	S	10	/S	10	Plus m		imuputken	lukitus,	S	10	Plus,	S	10	Plus	Hepa

IMURIN KOKOAMINEN
 
A.		 Yhdistä	imuputken	osat	toisiinsa	ja	kiinnitä	yleissuulake.	
B.		 Liitä	imuletku	letkunkiinnittimeen
C.		 Liitä	liitäntäjohto	pistorasiaan.	Käynnistä	imuri	kännistyskytkimestä.	Huom!	Tarkista,	että	verkon	 
	 jännite	vastaa	imurin	tyyppilevyssä	ilmoitettua	jännitettä.

D.		 Imuputken	yläosassa	sijaitsevasta	liukuventtiilistä	voi	säätää	imutehoa	imuroitavan	pinnan	mukaan.	



PÖLYPUSSIN	VAIHTO

A.	 Imurin	pölypussit	ovat	kaksinkertaista,	valkaisematonta	kaksoissuodatinpaperia,	jotka	takaavat	hyvän		
	 imutehon.	Nosta	kiinnityssalpa	ylös	ja	irrota	imurin	kansi.	
B.	 Irrota	suodatinkori	ja	puuvillakangas.	Imuroi	kangas.	Jos	haluat	puhdistaa	kankaan	perusteellisesti,		
	 voit	pestä	sen	30°C:ssa.	Anna	kuivua.	Heitä	täysinäinen	pölypussi	roskiin.			

C.	 Taittele	uusi	pölypussi	auki	ja	pingota	aukon	kumireunus	rungon	sisällä	olevan	letkunkiinnikkeen		
	 ympärille.	
D.	 Aseta	suodatinkori	+	kangas	paikoilleen.	
E.	 Aseta	imurin	kansi	paikalleen,	paina	kantokahvaa	alas	kunnes	kiinnityssalpa	naksahtaa	kiinni.	



HUOLTO	JA	PUHDISTUS 

•	 Irrota	imurin	liitäntäjohto	pistorasiasta	aina	ennen	huoltotoimia.	 

•	 Pyyhi	imurin	runko,	varusteet	ja	liitäntäjohto	kostealla	liinalla	käytön	jälkeen.	 

•	 Irrota	imurin	liitäntäjohto	pistorasiasta,	jos	imuputki	menee	tukkoon	(heikentynyt	imuteho).	 
Poista	täysinäinen	pölypussi	ja	heitä	roskiin.	Aseta	imuriin	uusi	pölypussi.	Tarkista	onko	suulakkeessa,	 
imuputkissa	tai		–letkussa	tukos.	 

A.	 Puhdista	imurin	suodatin	aika	ajoin.	Älä	koskaan	aseta	märkää	suodatinta	imuriin!	Kun	olet	 
	 käyttänyt	10	pölypussia,	vaihda	suodatin.	Suodattimen	sininen	puoli	tulee	näkyville.

S	10	Hepa
Suodatinosalle	sopii	vain	kuivapesu.	Korvaa	rikkinäinen	suodatin	uudella.	
 

PÖLYNIMURIN	TEHO 

Mitä	tehokkaammin	imuri	poistaa	pölyä,	sitä	puhtaampaa	on	sisäilma.	
 
Imuri	poistaa 

a)	 n.		99%	0,0018-0,0025	mm	kokoisista	hiukkasista	(esim.	siitepöly),	jos	siinä	on
	 Suodatin	(e)	
	 Suodatin	kori	+	puuvilla	kangas	(f)
	 Kaksinkertainen	paperipölypussi,	S	10	/S	10	Plus	(g)
	 Kaksinkertainen	paperipölypussi,	S	10	Plus	Hepa	(k) 

b)	 n.	90%	0,0018-0,0025	mm	kokoisista	hiukkasista,	jos	siinä	on
	 Suodatin	(e)
	 Suodatin	kori	+	puuvilla	kangas	(f)
	 Ei	paperipölypussia
	 Suosittelemme	kaksinkertaista	paperipölypussia	,	sillä	se	poistaa	tehokkaasti	hiukkasia	(99%)	ja		 
	 imee	35%	enemmän	pölyä	kuin	yksinkertainen	pölypussi.	Emme	suosittele	imurointia	ilman	pöly- 
	 pussia:	haitalliset	hiukkaset	vapautuvat	takaisin	sisäilmaan	ja	imurin	moottorin	käyttöikä	lyhenee.		



TEKNISET	TIEDOT	S	10	PLUS	/S	10	PLUS	HEPA:	

Moottoriteho	 	 1100	Watt	/	230	V
Imuteho	 	 250	bar
Pölypussin	vetoisuus	 6	l
Pyörät	 	 	 5	kpl
Liitäntäjohto	 	 10	m
Paino	 	 	 7	kg
Mitat	(p/l/k)	 	 40	/	40	/	49	cm
Äänitaso	 	 62	dB	(A)
 

YMPÄRISTÖOHJEET 

Koneet	hävitys/kierrätys:	Pakkausmateriaalin	voi	kierrättää.	Toimita	pakkaus	kierrätyspisteeseen.	
Vanhan/käyttämättömät	koneet	sisältävät	arvokkaita	materiaaleja,	jotka	voidaan	kierrättää.	Toimita	ne	 
kierrätyspisteeseen.	 

Akkuja,	öljyjä	ym.	haitallisia	aineita	ei	saa	päästää	ympäristöön.	Toimita	käyttämättömät	koneet	asian- 
mukaiseen	kierrätyspisteeseen.	


