
Tuotteen tietolehti
Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Akkukäyttöinen epäkeskohiomakone

GEX 18V-125

Optimaalinen hallittavuus suurten pintojen hiontaan

Tärkeimmät tiedot
Hiomalautasen Ø 125 mm

Hiontaliikkeen halkaisija 2,5 mm

Tyhjäkäyntikierrosluku 6.000 – 10.000 r/
min

Tilausnumero 0 601 372 201

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Hiomalautasen Ø 125 mm

Tyhjäkäyntikierrosluku 6.000 – 10.000 r/
min

Värähtelyluku 12.000 – 20.000
min-1

Epäkeskeisyys 1,25 mm

Hiomatarvikkeiden kiinnitys Tarrakiinnitys

Paino ilman akkua 1,1 kg

Hiontaliikkeen halkaisija 2,5 mm

Pakkauksen mitat (leveys x pituus x
korkeus)

189 x 237 x 127 mm

Akun jännite 18,0 V

Paino akkuineen 1,6 kg

Melu-/tärinätiedot
Massiivisen puun hiominen
Värähtelyemissioarvo ah 2,2 m/s²

Epävarmuus K 1,5 m/s²
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Tuotteen tietolehti
Sähkötyökalut ammattilaisille & teollisuudelle

Edut:
■ Tasapainoinen asento lähellä työkappaletta ja

ergonomisen otteen takaava runko ja kahva varmistavat
työkalun optimaalisen hallinnan

■ Harjaton moottori ja Boschin Professional 18V System
takaavat nopean työskentelyn ja pitkän käyttöiän

■ Helppokäyttöinen työkalu
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