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HETI UUNI&GRILLI
Tehopuhdistusaine

Käyttö

Ruostumattomien teräspintojen esim. uunien ja grillien 
puhdistusaine. Irrottaa tehokkaasti rasvan ja kiinnipala-
neen lian.

Käyttölämpötila < +40 °C
Pullo on varustettu lapsiturvallisella korkilla.

Aine sumutetaan tai levitetään harjalla puhdistettavalle 
pinnalle ja annetaan vaikuttaa lämmössä 1 - 2 min. Tahra- 
kohtia hangataan tarvittaessa puhdistusliinalla tai saippua- 
teräsvillalla. Tämän jälkeen huuhdellaan vedellä. Toimen- 
piteet voidaan toistaa mikäli lika on hyvin voimakkaasti 
kiinnipalanutta. Ei saa käyttää alumiini- ja emalipinnoilla. 
Tuote on voimakkaasti syövyttävä !   

Annostelu 

Sellaisenaan.

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

33820 1 L     6414504237802
33825 5 L    6414504237819

Pakkaus ja ympäristö

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai 
maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää 
laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävi- 
tetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden 
mukaisesti.   
 
Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo 
ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-
muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen 
sekä energiatuotannossa.  

Koostumus

Anionisia tensidejä < 5%
Ionittomia tensidejä < 5%
Amfoteerisiä tensidejä < 5%

pH käyttöliuos 14.0
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